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SZKOLA PODSTAWOWA nr 122

91-363 L6dZ, ul. Jesionowa 38 N .
tel./fax 658-91-61 L6220 maja 2015 1.

REGON up02i4431
Odpowiedzi na pytania Wykonawcow

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Budowe boiska wielofunkcyjnego dla Szkoly
Podstawowej Nr 122 w Lodzi ul. Jesionowa 38”

W zwigzku z pytaniami Wykonawcoéw zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 r. poz. 349) Zamawiajacy
udziela nastgpujacych wyjasnien:

Pytanie 1:

Zamawiajacy w projekcie i specyfikacji technicznej podaje w tabeli wymagane parametry
techniczne nawierzchni PU. Informuje, ze podane parametry sa niezgodne z obowiazujaca w
Unii Europejskiej norma PN-EN 14877:2014. W specyfikacji technicznej podano, ze
nawierzchnia pu ma mie¢ certyfikat IAAF. Informuje, ze certyfikat IAAF wydawany jest
tylko na nawierzchnie lekkoatletyczne a zamawiany typu nawierzchni to nie jest nawierzchnia
lekkoatletyczna.

W zwiazku z powyzszym prosze o dopuszczenie wszystkich nawierzchni pu typu EPDM
(SBR+EPDM) posiadajacych parametry zgodne z normg PN-EN 14877:2014 i anulowanie
wymagania certyfikatu JAAF.

Odpowiedz:

W specyfikacji technicznej przywolano blednie nieobowigzujqca norme PN-EN 14877-2008
W zwiqzku powyzszym Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania wszystkie nawierzchnie
poliuretanowe (typu EPDM dwuwarstwowa — SBR + EPDM) posiadajqcych parametry
zgodne normq z PN-EN 14877:2014.

Zamawiajqcy anuluje wymaganie dotyczqce posiadania przez nawierzchnie certyfikatu IAAF

Pytanie 2i 3 :

2. W specyfikacji technicznej podano wymagania dotyczace podbudowy z betonu jamistego.
Podane warto$ci wskazuja na beton klasy B20 nieprzepuszczalny dla wody natomiast
zamawiany jest beton jamisty przepuszczalny dla wody.

3.

W zwiazku z powyzszym prosze o podanie wartosci mozliwych dla zamawianego betonu
jamistego przepuszczalnego dla wody.

Odpowiedz:
Wymagania dla podbudowy z betonu jamistego:

Beton jamisty na bazie kruszyw 2/8 i 8/16 mm.
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- wytrzymalo$é na Sciskanie - beton powinien odpowiadac¢ klasie C12/15wg PN-EN
206:2014-04

- przepuszczalnosé wody przez beton — W0 - wg PN-88/B-06250

- odpornosé na dziatanie mrozu F25 - wg PN-88/B-06250





